CHILCORROFIN

pagina: 1/10
Hoja de Datos de Seguridad (HDS)
Segun Norma NCh 2245/2015
Version 1
fecha de impresion 13.09.2017 Revision: 13.09.2017

1 Identificacion de la sustancia o la mezcla y desaciedad o la empresa

. Identificador del producto

- Nombre comercial: SILIDRY K
- Usos pertinentes identificados de la sustancia dalenezcla y usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.
. Utilizacion del producto / de la elaboraciéRecubrimiento de Superficies
. Distribuidor:
Codelpa Chile S.A.
Camino lo Echevers 801
Quilicura
Santiago
Chile

. Pagina Web:http://www.codelpa.cl

. Teléfono de emergencia:
+56 02 — 2726 2800 (Mesa Central)
+56 02 - 2635 3800 (CITUC Emergencias Toxicologicas
+56 02 - 2247 3600 (CITUC Emergencias Quimicas)
131 (Ambulancia)
132 (Bomberos)
133 (Carabineros)

2 ldentificacion de los peligros \

. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
. Clasificacién con arreglo al Reglamento (CE) n° 12/2008

GHSO02 llama

Flam. Lig. 3 H226 Liquidos y vapores inflamables.

@ GHSO08 peligro para la salud

Asp. Tox. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingegtfgenetracion en las vias respiratorias.

GHS09 medio ambiente

Agquatic Chronic 2 H411 Toxico para los organismosaimos, con efectos nocivos duraderos.
( se continua en pagina 2
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GHSO07
Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestion.
Acute Tox. 4 H312 Nocivo en contacto con la piel.
Acute Tox. 4 H332 Nocivo en caso de inhalacion.
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritaciéon cutanea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacion ocular grave.
Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reaccion alkérgicla piel.

. Elementos de la etiqueta
. Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 12708

El producto se ha clasificado y etiquetado de confdad con el reglamento CLP.
. Pictogramas de peligro

LY L

GHS02 GHS07 GHS08 GHSO09

. Palabra de advertenci®eligro

. Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

Aguarras
. Indicaciénes de peligro
H226 Liquidos y vapores inflamables.
H302+H312+H332 Nocivo en caso de ingestién, contacto la piel o inhalacion.
H315 Provoca irritacion cutanea.
H319 Provoca irritacién ocular grave.
H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la.piel
H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y petiétian las vias respiratorias.
H411 Téxico para los organismos acuaticos, con efeobcivos duraderos.
. Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mamavake o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies eates, de chispas, de llamas abiertas y
cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.
P301+P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatareentun CENTRO DE TOXICOLO&
meédico.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (peab): Quitar inmediatamente todas la
prendas contaminadas. Aclararse la piel con aguctiduse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOSarAclcuidadosamente con agua duran
varios minutos. Quitar las lentes de contacto,leid y resulta facil. Seguir aclarando.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conform&a reglamentacién local/regional/nacional
internacional.

. Clasificacion Nch382Liquido Inflamable Clase 3
('se continua en pagina 3
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. Distintivo NCh2190

. Sistema de clasificacion:
. Clasificaciéon NFPA (escala 0 - 4)

Salud = 2
Inflamabilidad = 3
Reactividad = 0

. Clasificacién HMIS (escala 0 - 4)

HEALTH Salud = 2
FIRE Inflamabilidad = 3
| ReacTiviTy [l Reactividad = 0

. Otros peligros
- Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.

- mPmB: No aplicable.

3 Composicion/informacion sobre los componentes

. Caracterizacion quimica: Mezclas
. Descripcién:Mezcla formada por las substancias especificadasrdinuacién como adiciones peligrosas:

. Componentes peligrosos:
CAS: 8006-64-2 |JAguarras 81-91%

EINECS: 232-350-f® Flam. Liq. 3, H226:& Asp. Tox. 1, H3045 Aquatic Chronic 2, H411;
<> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Foxd332; Skin Irrit. 2,

H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
. Indicaciones adicionaleskl texto de los posibles riesgos aqui indicadopgle consultar en el capitulo 16.

4 Primeros auxilios |

- Descripcion de los primeros auxilios
. Instrucciones generales:
Los sintomas de intoxicacién pueden presentarggudesde muchas horas, por lo que se requiere upergsion
médica durante un minimo de 48 horas después delente.
- En caso de inhalacién del producto:
Suministrar suficiente aire fresco y, para mayagwealad, consultar el médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transgmda lado con la suficiente estabilidad.
- En caso de contacto con la pidlavar inmediatamente con agua y jabon y enjuaganbi
. En caso de contacto con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos @gua corriente. En caso de trastornos persistentasultar
un médico.
. En caso de ingestionConsultar inmediatamente un médico.
. Indicaciones para el médico:
. Principales sintomas y efectos, agudos y retardadosexisten mas datos relevantes disponibles.
(' se continua en pagina 4
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- Indicacion de toda atencion médica y de los trat@mios especiales que deban dispensarse inmediatéanen
No existen mas datos relevantes disponibles.

5 Medidas de lucha contra incendios

- Medios de extincion
. Sustancias extintoras apropiadas:

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Cotibiaacendios mayores con chorro de agua rociada.
. Sustancias extintoras inapropiadas por razones dgwidad: Agua a pleno chorro
- Peligros especificos derivados de la sustancia mkzclaNo existen mas datos relevantes disponibles.
- Recomendaciones para el personal de lucha contreeimdios
- Equipo especial de protecciéi€olocarse la proteccion respiratoria.

6 Medidas en caso de vertido accidental

. Precauciones personales, equipo de proteccion ycedamientos de emergencia
Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alegalhs personas sin proteccion.

- Precauciones relativas al medio ambiente:
Al penetrar en las aguas o en el alcantarilladoisav a las autoridades pertinentes.
Evitar que penetre en la canalizacion /aguas deedigie /agua subterraneas.

- Métodos y material de contencion y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgulutinante de acidos, aglutinante universal, asexri
Desechar el material contaminado como vertido setgm 13.
Asegurar suficiente ventilacion.

. Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una ipafacion segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el ggupersonal de proteccion.
Para mayor informacion sobre como desechar el petmjuver capitulo 13.

7 Manipulacién y almacenamiento

- Manipulacion:
. Precauciones para una manipulacién segufesegurar suficiente ventilacidn /aspiracion en eegto de trabajo.
. Prevencion de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. Norfuma

Tomar medidas contra las cargas electrostéticas.

. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidasiptes incompatibilidades
. Almacenamiento:
. Exigencias con respecto al almacén y los recipienféo se requieren medidas especiales.
. Normas en caso de un almacenamiento conjunio es necesario.
. Indicaciones adicionales sobre las condiciones dimacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
. Usos especificos finalddo existen mas datos relevantes disponibles.
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8 Controles de exposicion/proteccion individual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiende instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.
. Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que detm@mtrolarse en el puesto de trabajo:
8006-64-2 Aguarras
LEP| Valor de larga duracién: 113 mg/m3, 20 ppm
Sen
. Indicaciones adicionalesComo base se han utilizado las listas vigented emoeento de la elaboracion.

. Controles de la exposicion
- Equipo de proteccién individual:
- Medidas generales de proteccién e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimeptora animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnad
Lavarse las manos antes de las pausas y al finaraleajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
. Proteccion respiratoria:
Si la exposicion va a ser breve o de poca intertsidalocarse una mascara respiratoria. Para unaosipion
mas intensa o de mayor duracion, usar un aparateedpiracion autbnomo.
. Proteccion de manos:

Guantes de proteccion

El material del guante debera ser impermeable isteste al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests especificos, no se pusdenendar ninglin material especifico para guardes
proteccién contra el producto / preparado / mezbtasubstancias quimicas.
Seleccion del material de los guantes en funcidlosléiempos de rotura, grado de permeabilidad grddacion.

- Material de los guantes
La eleccién del guante adecuado no depende Unicanush material, sino también de otras caractecesi de
calidad, que pueden variar de un fabricante a offeniendo en cuenta que el producto esté fabrieagartir de
diferentes materiales, su calidad no puede seruma@h de antemano, de modo que los guantes deberarn
controlados antes de su utilizacion.

. Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracién exactmed® ser pedido al fabricante de los guantes. HEsmpo debe
ser respetado.

- Proteccion de ojos:

Gafas de proteccion herméticas

ES—
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9 Propiedades fisicas y quimicas \

. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicasitas
. Datos generales

. Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Incoloro
. Olor: Caracteristico
. Umbral olfativo: No determinado.
. valor pH: No determinado.

. Cambio de estado
Punto de fusion/punto de congelacion: Indeterminado.
Punto inicial de ebullicion e intervalo de ebullign: 64°C

. Punto de inflamacion: 35°C

- Inflamabilidad (sélido, gas): No aplicable.

. Temperatura de ignicion: 220°C

. Temperatura de descomposicion: No determinado.

. Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.

. Propiedades explosivas: El producto no es explosivo; sin embargo, pugd¢

formarse mezclas explosivas de vapor / aire.

. Limites de explosion:

Inferior: 0,8Vol %
Superior: 6Vol %
- Presion de vapor a 20°C: 5,4hPa
- Densidad a 20°C: 0,87g/cm3
. Densidad relativa No determinado
- Densidad de vapor No determinado.
. Tasa de evaporacion: No determinado.
. Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Insoluble
. Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.
- Viscosidad:
Dinamica: No determinado.
Cinematica: (40°C):>0.225 CM2/S (>22.5 mm2/s)
. Concentracion del disolvente:
Disolventes organicos: 91,2%
VOC (CE) 91,21 %
Contenido de cuerpos sélidos: 8,8%
. Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.
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10 Estabilidad y reactividad

- ReactividadNo existen mas datos relevantes disponibles.

. Estabilidad quimica

. Descomposicion térmica / condiciones que debenaesi: No se descompone al emplearse adecuadamente.
. Posibilidad de reacciones peligrosdio se conocen reacciones peligrosas.

. Condiciones que deben evitarbm existen mas datos relevantes disponibles.

. Materiales incompatiblesNo existen mas datos relevantes disponibles.

. Productos de descomposicion peligrosbk se conocen productos de descomposicion peligroso

11 Informacion toxicolégica

- Informacién sobre los efectos toxicolégicos
. Toxicidad aguda
Nocivo en caso de ingestion, contacto con la pielhalacion.
. Efecto estimulante primario:
. Corrosion o irritacion cutaneas
Provoca irritacion cutanea.
. Lesiones o irritacidon ocular graves
Provoca irritacion ocular grave.
. Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
. Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toixiad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumiasrtriterios de clasificacion.
. CarcinogenicidadA la vista de los datos disponibles, no se cumlgsrcriterios de clasificacion.
. Toxicidad para la reproducciorA la vista de los datos disponibles, no se cumjgsrcriterios de clasificacion.
. Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOExposicion Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumjgsreriterios de clasificacion.
. Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOTExposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumjgsreriterios de clasificacion.
. Peligro de aspiracion
Puede ser mortal en caso de ingestion y penetraamdias vias respiratorias.

12 Informacién ecoldgica

. Toxicidad
. Toxicidad acuatica:No existen mas datos relevantes disponibles.
. Persistencia y degradabilidado existen mas datos relevantes disponibles.
. Comportamiento en sistemas ecologicos:
. Potencial de bioacumulaciomo existen mas datos relevantes disponibles.
- Movilidad en el sueldNo existen mas datos relevantes disponibles.
- Efectos ecotoxicos:
. Observacién:T6xico para peces.
- Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificacigpgligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterrdneas,aaguperficiales o en alcantarillados.

Una cantidad minima vertida en el subsuelo ya regméa un peligro para el agua potable.
( se continua en pagina 8
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Vertido en aguas superficiales, también es toxa@ pos peces y el plancton.
téxico para organismos acuaticos
- Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
- mPmB: No aplicable.
. Otros efectos adversdso existen mas datos relevantes disponibles.

13 Consideraciones relativas a la eliminacion

. Métodos para el tratamiento de residuos
. RecomendacionNo debe desecharse con la basura doméstica. Nolldglae al alcantarillado.

. Catalogo europeo de residuos

HP 3 | Inflamable

HP 4 | Irritante - irritacion cutanea y lesiones ocués
HP 6 | Toxicidad aguda

HP 13 | Sensibilizante

HP 14 | Ecotdxico

. Embalajes sin limpiar:
. RecomendacionEliminar conforme a las disposiciones oficiales.

14 Informacion relativa al transporte |

. Nimero ONU

. ADR, IMDG, IATA UN1263

. Designacion oficial de transporte de las Nacioneritlas

. ADR 1263 PINTURA, PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
. IMDG PAINT (TURPENTINE), MARINE POLLUTANT

- IATA PAINT

. Clase(s) de peligro para el transporte
. ADR, IMDG

. Clase 3 Liquidos inflamables
. Etiqueta 3

. Class 3 Liquidos inflamables

( se continua en péagina 9
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- Label 3
. Grupo de embalaje
- ADR, IMDG, IATA 11l
- Peligros para el medio ambiente: El producto contiene materias peligrosas para elding
ambiente: Aguarras
. Contaminante marino: Simbolo (pez y arbol)
. Marcado especial (ADR): Simbolo (pez y arbol)
. Precauciones particulares para los usuarios Atencion: Liquidos inflamables
- Namero Kemler: 30
- NUmero EMS: F-E.S-E
. Stowage Category A
. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del
Convenio MARPOL y el Cadigo IBC No aplicable.
. Transporte/datos adicionales:
- ADR
. Cantidades limitadas (LQ) 5L
. Cantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: E1
Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior; 1000 ml
. Categoria de transporte 3
. Cédigo de restriccion del tnel D/E
. IMDG
. Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE: UN 1263 PINTURA, 3, lll, PELIGROSO PARA EL MEL
AMBIENTE

q

15 Informacion reglamentaria |

. Reglamentacion y legislacion en materia de seguddaalud y medio ambiente especificas para la snsi@ o
la mezcla

- Regulaciones Nacionales
NCh2245/2015, NCh0382/2017, NCh1411-04/2001,Ré&Ri11086,2190/2003,D.S. 43, 298, 148 y 594

- Regulaciones Internacionales
Norma SGA (sistema globalmente armonizado de atasibn de sustancias quimicas), MARPOL

- Directiva 2012/18/UE
. Sustancias peligrosas nominadas - ANEXQninguno de los componentes estéa incluido en uta lis
. Categoria Seveso

E2 Peligroso para el medio ambiente acuatico

P5c LIQUIDOS INFLAMABLES
. Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacide los requisitos de nivel inferic200 t
. Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacida los requisitos de nivel superié00 t

( se continua en pagina 10
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- REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVIRestricciones: 3
- Evaluacion de la seguridad quimicdJna evaluacion de la seguridad quimica no se heatle a cabo.

16 Otra informacion |

Los datos se fundan en el estado actual de nuesioscimientos, pero no constituyen garantia algaea
cualidades del producto y no generan ninguna réliaguridica contratual.

. Frases relevantes

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y petiétran las vias respiratorias.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la.piel

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H411 Toéxico para los organismos acuéticos, con efeobcivos duraderos.
. Abreviaturas y acrénimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marc hseslidangereuses par Route (Europe an Agree ment oangeéhe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Ga®

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commerciaé@ical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAcan Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System @)S

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Liquidos inflamables — Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosion o irritacion cutaneas — @aoria 2

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritaciéoular — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizacién cutanea — Categoria 1

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiracion — Categoria 1

Agquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambieataiatico - peligro acuatico a largo plazo — Cateigd®?
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